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GAMA AIRNEO by ATC 

APLICACIONES: 
La gama AIRNEO REFERENCE ha sido diseñada 
especificamente para satisfacer las necesidades de 
comodidad e higiene en los siguientes sectores de actividad:

Agroalimentaria Industria Espacios públicos Logística

Laboratorios Oficinas corporativas Eventos temporales

Rendimiento en la difusión de aire 

Resultado aerolico GARANTIZADO 

Tratamiento ambiental por inducción o movimiento de aire 

Fácil de limpiar - higiénica  

Solución económica

Bajo costo para limpiar y desinfectar los ductos

Personalizable: amplia gama de colores, logos, sublimación...

Peso ligero, fácil de instar y desinstalar 

VENTAJAS CERTIFICACIONES
M1

DIFUSIÓN
ENERGÍA, IMPULSIÓN
RADIANTE, HERMÉTICO

COLORES ESTABLECIDOS

SUSPENSIÓN
Monocable, Bicable, Perfiles, Riel
Twist’n’fix, Gripple

OPCIONES
Forma
Circular, 1/2 circular, 1/4 circular
1/2 elíptico

Geometría
A la medida

Diámetro
de Ø6’’ à Ø80’’

*Otros colores sobre pedido...

SELECCIÓN
Velocidad de difusión
En ductos rectos: 1,400  ft/min
En ductos con accidentes:  ≤ 1,200 ft/min 
Rango de presión
0.2’’ c.a a 1.2’’ c.a  
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MATERIALES Y ESPECIFICACIONES
Tela 100% poliéster +/- 90 gr/m²

Tejido RIPSTOP que evita el desgarre de la tela en caso de ruptura

Certificación por fuego M1  

Caudal de fuga controlado para limitar la condensación

Resistente a temperaturas extremas de -40°C a 130°C

Resistente a ambientes humedos

Buena resistencia a químicos

Lavable

ESTUDIO AEROLICO Y DIMENSION  GEOMÉTRICA A LA MEDIDA

PARQUE CENTRAL GUANAJUATO 
Av. Paseo Industriales #198, Int. 2 y 3
CP 36541, Irapuato, Gto.

+52 (01) 462 626 0123
 atcinfo@aerotextile.mx

www.aerotextile.mx

¡Consultanos y Dale un nuevo aire a tus proyectos!
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