
FICHA TÉCNICA  CUBREBOCA
ANTI-PROYECCIONES, 2 CAPAS 

INFORMACIÓN TÉCNICA
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10 CM

18 CM

Este cubreboca reutilizable protege de las proyecciones durante una tos, estornudos y salpicado de saliva.

El cubreboca que tiene es una alternativa al cubreboca quirúrgico. 
Se puede usar en trabajadores de los sectores primario, secundario, 
terciario (excepto hospitales) y económico.

Las telas y accesorios utilizados son fabricados en México.
(según metodo AATCC-20A)

El cubreboca es lavable en máquina a 40°C máximo.
Su vida útil es de al menos 5 lavadas.
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Tela tipo SARGA
40% Poliéster 
60% Algodón 
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INSTRUCCIONES DE USO 
DEL CUBREBOCA

AERO TEXTILE CONCEPT

Este cubreboca  no es un dispositivo médico, es un cubreboca de sustitución para trabajar en condiciones normales.

Por precaución puede lavar y secar el producto a 40 ºC máximo,  antes de su uso.

FORMA DE USO

Coloque su cubreboca 
por encima del borde de la
nariz y debajo de la barbilla.

Use las bandas elásticas 
detrás de sus orejas y
NO detrás de su cabeza.

Verifique si puede 
respirar sin molestias. 

Cambie el cubreboca todos los 
días para efectuar las 
operaciones de lavado y secado.

RECOMENDACIÓN DE LAS MEDIDAS DE HIGIENE (acciones tipo barrera)
Ademas del uso del cubreboca debe tomar las siguientes precauciones:

Lávese las manos 1 x por hora
durante al menos 30 segundos para 

ser eficaces. 

Los uniformes de trabajo deben 
cambiarse diariamente.

La distancia de trabajo entre dos 
personas debe ser al menos

de 1.5m

Venir ya equipado con sus EPI (para evitar
 ponerlos en un vestidor).

Limpiar herramientas compartidas, espacios
comunes y todo lo que parezca

necesario, con un spray desinfectante.

Apartarse del ruido para
hablar con alguien, afin de evitar

demasiada cercania para escucharse.

COMPOSICIÓN DEL CUBREBOCA

TELA tipo SARGA
40% Poliéster 
60% Algodón 

Si siente algún tipo de incomodidad, no use el cubreboca e informe a su responsable.
En caso de manchas, salpicaduras o sensación de humedad, aísle el cubreboca y lávelo.

Es necesario que el cubreboca se mantenga bien puesto en la cara. 
Si los elásticos de sujeción miden más de 18 cm, no lo utilice.  

El cubreboca debe lavarse y secarse a diario a 40 ºC máximo. 
Su vida útil es de 5 lavadas.
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